e SAMWAY P18HP

reczna zakuwarka do wezy

FUNKCIE

Kolanko 90 stopni, waz do 1"4SP
Przenosna zaciskarka 1"4SP
Nie wymaga pradu

E Reczna dwustopniowa pompa Enerpac P392
f— Kompletny zestaw szczek

£ B ) OPCJE

Ten model zakuwarki jest bardzo popularny w zaktadach ustug lesnych.

Zakuwarka umozliwia zakuwanie wezy w pojedynczym, podwdjnym a nawet

PING | SERVICE | P18HPZ

C

Pompa elektryczna

’ . Pompa pneumatyczna
poczwornym oplocie stalowym ) FUme

Specjalne wciecie w gtowicy do koncéwek kolankowych Battery Pump

Idealna do zaciskania koncéwek kolankowych. Umozliwia zaciskanie wezy o
Srednicy DN254SP

Zakuwarka P18HP dzieki specjalnemu wcieciu umozliwia zakuwanie nawet STEROWANIE

najwiekszych kolanek. Warto o tym pamietaé, przy wyborze zakuwarki. Mikrometrem ustawiamy $rednice zacisku

MODEL
PARAMETRY TECHNICZNE WYMIARY P18HP  (LxWxH) [

Maksymalna $rednica zaciskania (mm/cale) ©  1"4Sp Glowica zaciskajgca (mm) 197x228x333 _
Maksymalna s$rednica 45/1.8 Glowica zaciskajaca (cale) 7.7x8.9x13.1
zaciskania z szczekami gtownymi (mm/cale) Dhugosé weza (metry) 3
Maksymalna sita zaciskania (KN) 1200 E
Maksymalna sita zaciskania (tonaz) 120 %
Rozmiar weza hydraulicznego (cale) 1"4SP
Rozmiar weza przemystowego (cale) 1"4SP
Zestaw szczek seria 18 N
Maks. otwarcie (mm) 2) +20 &
Maksymalne otwarcie bez szczek (mm) 65 D-marking ’)"z 490 o
Szczeki gtdwne D/L (mm) 45/64 o
Szczeki glowneD/L (cale) Lol 0 |0 SZCZEKI SERIA P18
Zasilani Pompa reczna ’50 -
astanie @ O O DieSetNo D (mm) L (mm)Zakres zaciskania(mm)
WYMIARY (LxWxH) = ' 18212110 10 55 10.0-12.0
o o 18212/12 12 55 12.0-14.0
Maszyna (mm) 190x180x310 © . te2izMa 14 55 140160
M | o) 04 18212/16 16 55 16.0-19.0
aszyna (cale) 7.5x7.1x12.2 —~ 6| 18212119 19 55 19.0-23.0
Pakowane (mm) 480x480x370 ? gj 18212/23 23 55 23.0-27.0
D
Pakowane (cale) 18.9x18.9x14.6 L2112 2 A £ 270D
1) Ze standardowymi szczekami. Zasieg (82125 A 6 31.0-37.0
WAGA ickani . ieksayé : 18212/37 37 65 37.0-45.0
zaciskania mozna zwigkszyC za pomoca G % & GO
Maszyna (kg/funty) 32/71 specjalnych szczek. .
2) Maksymalne otwarcie to catkowity * Opcjonalne zestawy szczek za dodatkowq opfatq
Pakowane (kg/funty) 39/86 przesuw szczek. Dodaj te warto$¢ do

minimalnej Srednicy zagniatania uzywanego  Zdjecie produktu i dane techniczne moga ulec zmianie

*zgodnie z dopasowaniem zestawu szczek. Rezultatem jest maksymalne w dowolnym momencie bez wczesniejszego

otwarcie maszyny z osadzonymi szczekami. ~ powiadomienia.
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