
* Opcjonalne zestawy matryc za dodatkową opłatą

STEROWANIE
Pompa ręczna

Pakowane (kg/funty)
40/88
50/110

WYMIARY                (LxWxH)

WAGA

Maszyna (mm)

Maszyna (cale)

Maszyna (kg/funty)

Pakowane (mm)

Pakowane (cale)

500x600x400

19.7x23.6x15.7
600x700x500

23.6x27.6x19.7

SPECYFIKACJA
WSTĘPNY MONTAŻ 6 > 42x4 mm

(0.236''>1.654''x0.158'')
37 FLAROWANIE 6X4 > 42x4 mm

(0.236''x0.158''>1.654''x0.158'')

MATERIAŁY AISI 316 TI - ST 37.4

ZASILANIE POMPA RĘCZNA

OLEJ W ZESTAWIE.

37 BLOK ROZPRĘŻAJĄCY OPCJONALNY

UCHWYT NA NARZĘDZIA OPCJONALNY

NAPIĘCIE 12V OPCJONALNY

NAPIĘCIE SPECJALNE OPCJONALNY NARZĘDZIE PCHAJĄCE ZACINANIA PIERŚCIENI
06L 06S 08L 08S 10L 10S
12L 12S 14S 15L 16S 18L
20S 22L
35L 38S

25S
42L

28L 30S 35L

NARZĘDZIE STOP ZACINANIA PIERŚCIENI
06mm 08mm 10mm 12mm 14mm 15mm
16mm 18mm 20mm 22mm 25mm 28mm
30mm 35mm 38mm 42mm

Zdjęcie produktu i dane techniczne mogą ulec zmianie
w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.
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WSTĘPNY MONTAŻ I 
FLAROWANIE
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Pompa elektryczna Pompa powietrzna
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FUNKCJE
Wstępny montaż rur w zakresie 6-42 mm

110 V/220 V 1 faza
230 V/440 V/480 V 3 fazy
SZYBKIE I ŁATWE kielichowanie pod kątem 37°

kontakt@hydron.com.pl www.sklep.hydron.com.pl

urządzenie do flarowania i montażu pierścieni 

OPCJE




